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ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ/РАЗГОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
ACSF-400   ACSF-450   ACSF-500   ACSF-600

Вентиляторы осевые серии  ACSF специально 

разработаны для применения в птицеводстве и 

животноводстве и  предназначены  для обеспечения 

циркуляции  воздуха в сельскохозяйственных 

помещениях с целью обеспечения максимальной 

равномерности распределения температуры по 

площади животноводческого помещения, а также 

для выравнивания температуры в вертикальном 

направлении по ярусам клеточной батареи для 

содержания птицы. 

Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной 

стали, лопасти рабочего колеса из стали, окрашены 

полимерной краской, устойчивой к агрессивной 

среде животноводческого помещения. Серповидная 

форма лопастей обеспечивает высокую 

производительность и низкий уровень шума при 

работе. Степень защиты от пыли и влаги IP54. 

Способ установки: подвесной.

Габаритные 
размеры, мм

Наименование
Диаметр 
лопастей,

мм

Скорость 
вращения 
двигателя, 

мин-1

V, м3/час, 
при 0 Па

Шум, 
dB

P, 
кВт

U пит. 
В

Ø 
диаметр

L 
ширина

ACSF-400-01
ACSF-400-02

400 1380
3920
3955 67 0,18 380

220
470 400

450 1350
5415
5365 69 0,25 552 400

500 1320
1300

7395
7155 71

0,41
0,38 567 400

600 1360
11000
10040 74

0,78
0,70 670 400

Обозначение ACSF-XXX-XX
XXX - диаметр лопастей мм
XX - 01 напряжение питания 380В 50Гц  3 ф 
      - 02 напряжение питания 220В 50Гц  1 ф

380
220

380
220

380
220

ACSF-450-01
ACSF-450-02

ACSF-500-01
ACSF-500-02

ACSF-600-01
ACSF-600-02


